
 
Športové a oddychové centrum v obci Široké –  
projektová dokumentácia 

DRS – Ústredné vykurovanie 
                           

 

 

 

1 

 

1. Všeobecné podmienky. 

Projekt kotolne a ústredného vykurovania rieši  vykurovania  športového a oddychového centra v obci 

Široké  a zdroj tepla pre   SO 01 Športová hala  s výhľadovo s príkonom do Q c = 300 kW . V rámci 1. etapy 

verejného obstarávania je uvažovaný príkon 100 kW. V ďalších etapách sa uvažuje ako ďalší zdroj tepla  
tepelné čerpadlo 

Miestnosti sa budú vykurovať na teploty zadané na výkresoch do vonkajšej výpočtovej teploty -18C, za 
predpokladu že okná, dvere budú riadne utesnené. 
Podkladom pre diel projektu Ústredného vykurovania boli : 
Projektová dokumentácia  ASR – Ing. Anton Racek  
a konzultácie s investorom 
Vykurovací systém je teplovodný o teplotnom spáde 75°/60 °C s núteným obehom vody.  Príprava teplej 
úžitkovej vody prietokovo v akumulačnom zásobníku 

2  Východiskové údaje 

Projekt je vypracovaný na základe: 

 podkladov poskytnutých investorom 

 požiadaviek generálneho projektanta 

 charakteristiky objektu zásobovaného teplom 

 technických podkladov výrobcov použitých technologických zariadení 

2 .  Prehľad použitých noriem a predpisov 
STN  EN 12170 Vykurovacie systémy v budovách, Postup prípravy dokumentácie  o prevádzke, údržbe a 
používaní, Vykurovacie systémy, ktoré si vyžiadajú vyškolenú obsluhu 
STN EN 12828 Vykurovacie systémy v budovách, Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov 
STN EN 13445-1 až 6 Nevyhrievané tlakové nádoby 
STN 06 0320 - Ohrievanie úžitkovej vody (Navrhovanie a projektovanie) 
STN 06 0830 - (neplatí čl. 56 až 164) Zabezpečovacie zariadenia pre ústredné 
vykurovanie a ohrievanie teplej úžitkovej vody 
STN 07 0703 - Plynové kotolne 
STN 13 4309 - 1-4 časť Priemyselné armatúry - poistné ventily 
STN 38 3350 - Zásobovanie teplom, Všeobecné zásady 
STN 69 0012 - Tlakové nádoby stabilné, Prevádzkové požiadavky 
STN 734201 - Navrhovanie komínov a dymovodov 
STN 734210 - Zhotovovanie komínov a dymovodov a pripojovanie spotr. palív  
STN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov. 
STN EN 12831 Vykurovacie systémy v budovách. 
STN 06 0830 Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a 
ohrievanie úžitkovej vody. 
STN 13 0010 Potrubia a armatúry. Menovité tlaky a pracovné pretlaky. 
STN EN 1333 (13 0009) Príruby a prírubové spoje. Súčasti potrubí. Definícia a výber PN. 
STN EN ISO 6708 (13 0015) Súčasti potrubia . Definícia a výber DN (menovitá svetlosť) (ISO 6708: 1995). 
STN 13 0300 Potrubie. Materiál na normalizované súčasti potrubia. 
STN 13 1005 Potrubia a armatúry. Príruby oceľové. Technické predpisy. 
STN 13 1022 Potrubia. Zvárané a bezšvové rúrky z ocelí triedy 17 pre potrubia. Konštrukčné požiadavky. 
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STN 13 1160 Potrubia a armatúry. Príruby a prírubové hrdlá. Príruby PN 2,5 až PN 250. 
 Vyhláška SÚBP Č. 25/1984 Zb., na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach. 
Vyhláška SÚBP Č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 
technických zariadení 
Zákon  NR SR č. 137/2010Z.z. o ovzduší   
vyhlášky MP, ŽP a RR SR č. 356/2010 Z.z., príloha č.2  o kategorizácii stacionárnych zdrojov znečisťovania 
ovzdušia 
Vyhláška MPSVaR SR Č. 508/2009 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti 
technických zariadení. 

3 Rozsah projektu 

Projekt vykurovania rieši: 

Podlahové vykurovanie 1. NP 
 Ústredné  vykurovanie radiátormi 2.NPa 3. NP 
Požiadavky VZT na ÚK 
Požiadavky prípravy TÚV na ÚK 
Požiadavky na ohrev bazénu 
 Zariadenie a systém kotolne 
 
4. Tepelná bilancia 

4.1Vykurovanie 
Tepelné straty objektu  a projektované tepelné príkony miestnosti boli stanovené na základe STN EN 
12831 „Vykurovacie systémy v budovách -Metódy výpočtu projektovaného tepelného príkonu“. 
Podľa STN EN 12831  je obec Široké  zaradené do oblasti s najnižšou vonkajšou teplotou t = -18 oC a leží 
v krajine veterná oblasť 2.  
Pre uvedenú oblasť v zmysle STN 38 3350 platia nasledovné klimatické údaje  
Nadmorská výška 492 m.n.m.: 
priemerná denná teplota  v najchladnejšom mesiaci roka (január) je – 3 oC 
počet vykurovacích dní pri to = 12 oC je 268 dní/rok 
priemerná vonkajšia teplota vo vykurovacom období je + 3,0 oC 
Počet dennostúpňov pri teplote 20 oC  je 4 556  K. deň   
Faktor zakúrenia „fRH „ bol stanovený na 1- hodinový čas zakúrenia  s predpokladaným znížením 
vnútornej teploty o 2 °K v čase max. 8 hodinového útlmu. 

Tepelne – technické parametre navrhovaných  stavebných konštrukcií 

Konštrukcia:                  Súčiniteľ prestupu tepla   Tepelný odpor 
    U   [W m -2.K-1)]    R   [m2.K W-1] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obvodová stena   0,36     2,8 
Strešná konštrukcia  0,159     6,3 
Podlaha nad terénom  0,345     2,9 
Okno s izolačným dvojsklom 1,00  
Vchodové a únikové dvere 1,0 
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Súčet tepelných strát prechodom tepla všetkých vykurovaných priestorov   FT = 40 274 W 
Tepelné straty vetraním všetkých vykurovaných priestorov            FV = 54 037 W 
Projektovaný tepelný príkon pre celú budovu      FHL = 94  311 W 
 
4.2 Ohrev bazénu 

požadovaná teplota vody v bazéne    t = 28°C 
tepelný výkon pre 1. Ohrev     Pohr1 = 92 kW 
spotreba energie pre 1. Ohrev   6 048  kWh 
doba 1. Ohrevu     Tohr = 65,7 hod 
doba dohrevu počas 24 hod   Tdohr = 12 hod 
ochladenie za 24 hod    Δt = 1°C 
tepelný výkon pre denný dohrev  Pohr =29,4 kW 
spotreba energie pre denný ohrev         348,5 kWh 
ročná spotreba tepelnej energie  137, 560 MWh    
 

4.3 Ohrev VZT   
    VZT Bouling a VZT 2. NP 
  Požadovaný max. výkon       Qmax = 22,15 kW 
Priemerný výkon    Qpriem = 13,4  kW 
Požadovaný prietok    62 l/h 
Tepelný spád      70/50°C 
Prietok vody výmenníkom  max.       2 043 l/h 
Tlaková strata výmenníka    8,9 kPa 
Pripojenie      1“ 
Objem výmenníka     2,8 l 
spotreba energie pre denný ohrev         107,2  kWh 
ročná spotreba tepelnej energie   51,5 MWh 
 
VZT Bazén 
Dáta pre ohrievač 
Vzduch 
Tlaková strata    Pa    43 
Vstupní teplota   °C    23.7 
Vlhkosť vstup. vzduchu (relat.)  %    45 
Výstupní teplota   °C    45.4 
Vlhkosť výst.vzduchu(relat.)  %    14 
celkový výkon    kW    68.2 
Priemerný výkon  Qpriem =    40,1  kW 
Voda 
Vstupní teplota   °C    70 
Výstupní teplota   °C    50 
prietočné množstvo média  m³/h    3.0 

Tlaková strata   kPa    18.5  
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spotreba energie pre denný ohrev         320,8 kWh 
ročná spotreba tepelnej energie  77,0 MWh/rok  

Ohrev TÚV 
Metóda založená na výpočte požadovaného objemu teplej vody za deň.  
• Potreba energie na ohrev teplej vody závisí od dodaného objemu vody a teploty teplej vody.  
Vypočíta sa podľa vzťahu: QW = 4,182 . VW,day . ( θW,del - θW,0)  
Kde: QW - je potreba energie na ohrev teplej vody (MJ/deň),  
VW,day - objem dodanej teplej vody za deň ohriatej na požadovanú teplotu (m3/deň), 
 θW,del - teplota dodanej teplej vody (°C)  
 θW,0 - teplota privádzanej studenej vody (°C) 
Pre potreby 50 zamestnancov je denná potreba vody 50 x 36 l/ zám = 1800l/ deň,  
výstupná voda 45°C 
vstupná voda 10°C 
QW = 4,182 . VW,day . ( θW,del - θW,0)= 4,182 x1,800 (45-10) = 263,5 MJ/deň = 73,19 kWh 
Tepelné straty stanovené entalpický – 50% strát na cirkuláciu a rozvody 
QW,dis,l = 36,6 kWh/deň 
 
Potreba tepla na ohrev vody za 1 hod – denná potreba – koniec smeny 
QW,gen,out= 110 kW 

2. TV – príprava teplej vody: 
Potreba teplej vody TV – vstupné údaje podľa STN 06 0320 a požiadaviek prevádzkovateľa – hygiena 
MŠ, upratovanie: 
Potreba TÚV: 
Predpokladáme 25 osôb na 2 hod v bazéne celkom denne sa vystrieda 100 osôb 
-  V1 = 100 os . 40 l/os V1 = 4000 l/d 
- upratovanie V2 = 1 800 m2 . 0,2 l/m2 V2 = 360 l/d 
spolu VC = 4360 l/d 
Potreba tepla pre ohrev TÚV: 
Q2t = 4360 l/d . 45 . 1,163,     Q2t = 228,181 kWh/d 
Predpokladaná prevádzka 240 dni 
ročná spotreba tepelnej energie  54,720 MWh/rok  

 
4.1  Tepelný príkon 
Tepelný príkon pre ústredné vykurovanie je určený na základe výpočtu tepelných strát objektu 

podľa STN EN 12831, poskytnutej výkresovej dokumentácie, vnútorných teplôt a klimatických údajov pre 
Starú Turú podľa STN 38 3350. 

Celkové projektované tepelné straty objektu   FI  =    94   kW 
Tepelný príkon VZT :      QVZT =  95 kW 
Tepelný príkon Bazén :      Qb =     92 kW 
Tepelný príkon prípravy TÚV :     QTUV =   60 kW 
Tepelný príkon spolu:       Q =   341  kW 
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4.2 Stanovenie výkonu systému výroby tepla podľa STN EN 12828 
V zmysle STN EN 12828 je výkon systému výroby tepla nasledovný: 
Fsu = fHL . FHL + fDHW. FDHW.  + fAs.. FAs = 0,80. 94 + 0,7 .95 + 0,3.92 + 1.60 = 229,3 kW 
Na základe uvedeného výpočtu  rezerva na výkone zdroja  je  70,6   kW. 
 
4.3 Odber tepla 
Výpočet ročnej potreby tepla pre vykurovanie QÚK  podľa STN 38 3350: 
QÚK = 880,19 GJ / rok = 244,5 MWh/r 
Qvzt  = 128,5 MWh/r 
QB = 137,56 MWh/r 
QTUV = 54,72 MWh/r 
Celková spotreba : 565,28 MWh/r 

 
4.4  Výpočet spotreby zemného plynu 
Mrok, UK = Oaa X 106/H x u = 565,28   X 106/10,6 x 0,91 =48 528,8 m3/rok  
Ročná spotreba plynu 
MSPOLU = 48 528,8 m3/rok 
 
5  Návrh technologických prvkov - návrh riešenia 
Vykurovacia voda o teplotnom spádu 75/60°C sa bude pripravovať v novej kotolni, ktorá je 
umiestnená  na  stene susediacej so strojovňou VZT na 3. NP. 
V navrhovanej kotolni budú osadené: 
1 ks  teplovodný kotol  kondenzačný s moduláciou výkonu  s tepelným výkonom  od 30 - 150 kW, 

s vysokou normovanou účinnosťou η n = 106 %  a nízkym obsahom škodlivín NO x  <60 mg / kWh, a 
pracovať s nasledovnými technickými parametrami : 
1 ks plynový  kondenzačný kotol   o príkone   150 kW 
Celkový príkon kotolne………………………….…..........150  kW    
Maximálna hodinová spotreba plynu ................  1 x 15,03 =15,03 Nm3/hod 
Redukovaná spotreba plynu........................................ 12  Nm3/hod 
Pripojovací tlak zemného plynu                                       2,0  kPa 
Teplota spalín pri 75/60°C                                                  74 °C 
Hmotnostný prietok spalín                                              253 kg/h 
Množstvo kondenzátu                                                      21 kg/hod 
Tlaková strata kotla pri Δt 20K                                        32 kPa 
Maximálny prevádzkový pretlak vody v kotly ÚK          0,5  MPa 
Elektrické napätie                                                            230V/50 Hz – 222W 
účinnosť................................................................................. ...106  
Druhý kotol bude osadený po skúšobnej prevádzke objektu ! 
Kotolňa je podľa STN 07 0703 (čl. 28) klasifikovaná ako plynová kotolňa III. kategórie, s občasnou 
obsluhou 

5.2  Obehové čerpadlá 
Návrh čerpadiel ÚK, TÚV  je uvažovaný na základe predpísaného prie točného množstva 

vykurovacieho média, tlakových strát rozvodov, armatúr, kotlov a ostatných zariadení. 
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Obeh teplonosného média v kotlovom okruhu bude zabezpečovať teplovodné obehové čerpadlo 
inštalované v plynovom kotle 

Pre meranie tlakovej energie (dopravnej výšky) čerpadiel budú pred a za každým čerpadlom 
osadené manometre. 

Pre doregulovanie požadovaného množstva vykurovacieho média v daných okruhoch budú v 
týchto umiestnené regulačno-uzatváracie ventily (viď. schéma zapojenia). Ventily sa osadia do 
prívodného potrubia a požadovaný prietok sa nastaví digitálnym meračom počas vykurovacej skúšky. 

 
5.3 Výpočet expanznej nádoby podľa STN 06 0830 
Výpočet veľkosti expanznej nádoby podľa STN EN 12828 Príloha D 
Vstupné údaje 

 
 
 
 
 



 
Športové a oddychové centrum v obci Široké –  
projektová dokumentácia 

DRS – Ústredné vykurovanie 
                           

 

 

 

7 

 

Postup výpočtu - istenie sústavy (podľa STN EN 12828) 
Zväčšenie objemu vykurovacej sústavy 

Ve = e * (Vsystem / 100) [l] 
Ve = 2,81 * (2171/ 100) = 61,0051 [l 
]Minimálny celkový objem expanznej nádoby 

Vexp.min = (Ve + Vwr) * ((Pe + 1)/(Pe - P0)) [l] 
Vexp.min = (61,0051 + 10) * ((3,6 + 1)/(3,6 - 1,3)) = 71,005 [l] 
Postup výpočtu - istenie zdroja číslo 1 (podľa STN EN 12828) 
Zväčšenie objemu vykurovacej sústavy 
Ve = e * (Vsystem / 100) [l] 
Ve = 2,81 * (15/ 100) = 0,4215 [l] 
Minimálny celkový objem expanznej nádoby 
Vexp.min = (Ve + Vwr) * ((Pe + 1)/(Pe - P0)) [l] 
Vexp.min = (0,4215 + 10) * ((3,6 + 1)/(3,6 - 1,3)) = 20,843 [l] 
Postup výpočtu - istenie zdroja číslo 2 (podľa STN EN 12828) 
Zväčšenie objemu vykurovacej sústavy 
Ve = e * (Vsystem / 100) [l] 
Ve = 2,81 * (2171/ 100) = 61,0051 [l] 
Minimálny celkový objem expanznej nádoby 
Vexp.min = (Ve + Vwr) * ((Pe + 1)/(Pe - P0)) [l] 
Vexp.min = (61,0051 + 10) * ((3,6 + 1)/(3,6 - 1,3)) = 142,01 [l] 
Navrhnuté zariadenia 
Tlaková expanzná nádoba 
Názov zariadenia: Flexcon 200 (16192) 
Objem nádoby [litre]: 200 
Maximálny konštrukčný tlak expanznej nádoby [bar]: 10 
Plniaci tlak [bar]: 1 
Systémová prípojka: 1" 
Istenie zdroja 1 
Názov zariadenia: Expanzná nádoba 25 l) 
Objem nádoby [litre]: 25 
Maximálny konštrukčný tlak expanznej nádoby [bar]: 6 
Plniaci tlak [bar]: 1 
Systémová prípojka: 3/4" 
Istenie zdroja 2 
Názov zariadenia: Flexcon Top 25 (16026) 
Objem nádoby [litre]: 25 
Maximálny konštrukčný tlak expanznej nádoby [bar]: 6 
Plniaci tlak [bar]: 1 
Systémová prípojka: 3/4" 
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5.4 Výpočet poistného potrubia podľa STN EN 12828 čl. 4.6.3.2 
ds = 15 + 1,0 x F1/2 
d = 15 + 1,0 x 3001/2 = 32 mm volíme DN 32  

Poistné potrubie bude pripojené na spiatočnom potrubí zdroja tepla. Polomer ohybu rúrok 
zhotoviť najmenej Rmin = 1,5 x D. 
Na poistnom potrubí medzi expanznou nádobou a zdrojom tepla nesmie byť zabudovaný žiadny 
uzatvárací ventil. Výnimku môže tvoriť bezpečnostný uzatvárací ventil. 

 
5.5 Výpočet poistného ventilu pre sústavu ÚK 

 
Postup výpočtu (podľa STN 13 4309)Postup výpočtu (podľa STN 13 4309) 
Otvárací tlak absolútny 
P1 = 1 + P0 
P1 = 1 + 4 bar = 5 bar 
Výparné teplo pri otváracom tlaku 
r = 576 Whkg-1 
Konštanta závislá na stave sýtej pary pri p0 
K = 1,69 Wh.mm-2 
Prietokový priemer 
d0 = 18 mm 
Najmenší prietokový prierez poistného ventilu 
A0 = 3.1415 * (d0 / 2)2 
A0 = 3.1415 * (18 mm / 2)2 = 254,47 mm2 
Ekvivalentné množstvo sýtej pary 
Ge = Qp / r kg/h 
Ge = (301000 W)/ (576 Whkg-1) = 522,57 kg/h 
Skutočný absolútny tlak na vstupe poistného ventila pri plnom otvorení 

p1 = 1.1 * p0 + 1 
p1 = 1.1 * 4 bar + 1 = 5,4 bar 
Tlak pri plnom otvorení poistného ventilu 
pmax = 1.1 * p0 [bar] 
pmax = 1.1 * 4 bar = 4,4 bar 
Zaručený výtokový súčiniteľ 
aw = 0,74 
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Zaručený výtok poistného ventilu 
Qz = 5.25 * A0 * aw * p1 
Qz = 5.25 * 254,47 mm2 * 0,74 * 0,54 Mpa = 533,85 kg/h 

Podmienka Qz > Ge je splnená (Qz = 533,85, Ge = 522,57) 
Názov zariadenia: Prírubový PV DN 20 x 32 ( 
Výtok výfukového potrubia poistného ventilu musí byť voľný a kontrolovateľný. Výfuk sa zvedie 

cca 200 mm nad podlahu kotolne. 
5.5  Úprava vody a doplňovanie do systému 
Pre úpravu doplňovacej vody pre danú teplovodnú kotolňu nie je potrebná úprava vody, nakoľko 

používaná voda  vyhovuje je mäkká so stupňom tvrdosti 12až 14 nemeckej stupnice 
Doplňovanie vykurovacieho systému sa bude prevádzať  automatický cez elektromagnetický 

ventil . automatickou súpravou. 
Kvalita vody pre ÚK musí vyhovovať STN 07 7401. 
 
5.6 Technické zariadenia 

Podľa vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Z. z. sa tlakové zariadenia plynovej kotolne zatrieďujú do skupín: 
 C/  Plynový kotol –150 kW , pracovný pretlak 0,50 MPa (V. trieda), počet 1 ks 
A/b 1  Expanzomat 200 l prac. Tlak 1 bar -2,5 bar  /0,1 až 0,35 MPa ,bezpečnostný súčin = 35 
B/f 1  Poistný ventil   Prírubový PV Flamco DN 20 x 32, otvárací pretlak 4,4 bar 
Expanzné zariadenie ich bezpečnostné a tlakové príslušenstvo sú podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 
Zb určeným výrobkom a preto sa treba pri ich uvádzaní do prevádzky riadiť v nich citovanými 
požiadavkami. 
Na mieste ich používania je potrebné po ich inštalácii pred uvedením do prevádzky vykonať kontrolu 
správnej inštalácie a funkcie a to podľa § 4 ods.1 a 4 nariadenia vlády SR č. 159/2001 Z.z., v znení 
nariadenia vlády SR č. 264/1999 Z.z. ak na týchto výrobkoch bola posúdená zhoda podľa Zák. 264/1999 
Z.z., ale ich bezpečnosť je závislá od podmienok ich montáže. 

 
5.7  Odvod spalín 
Pre potrebu odvedenia spalín z kotla bude osadený koaxiálny odvod spalín D 100/150 vyvedený 

nad strechu budovy. Respektíve je možné použiť spalinovú kaskádu d 200. Komín musí byť vyvedený 
min.1,6 m nad strechu objektu. 

Kondenzát zvedený z kotla bude odvedený do neutralizačnej nádrže a následne do kanalizácie. 
Jednotlivé diely dymovodov a komínov budú spojené spojovacími manžetami.. 

5.8 Kotlový okruh 

Osadená kaskáda kotlov kotol  je napojený cez hydraulickú kaskádu a  anuloid  na združený rozdeľovač  
s vyššou výstupnou teplotou a zberač s nižšou výstupnou teplotou – viď schéma  Obeh vykurovacej vody 
v kotlovom okruhu o teplotnom diferenciáli 75/60°C je zabezpečený  podtlakom obehových čerpadiel 
vykurovacích okruhov.  

Z kotlov sú vyvedené odbočky pre priame napojenie vykurovania akumulačnej nádoby s prietokovým 
ohrevom prípravy teplej vody a podľa požiadavky aj s ohrevom výmenníka bazéna cez  čerpadlovú 
skupinu nezmiešavaného okruhu 
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5.9 Vykurovacie vetvy 

  Z rozdeľovača a zberača vykurovacieho systému je vedených : 

 3   vykurovacie  vetvy zmiešavacie pre napojenie radiátorov a podlahového vykurovania 

 1  vykurovacia  vetva priama  pre napojenie výmenníkov VZT,  
A. VYKUROVANCIE VETVY ZMIEŠAVACIE 

1. Vetva radiátory šport 1. NP, 2. NP     Q=44,1 kW 

Reguláciu teploty vykurovacieho média – teplej vody 75/60°C , v závislosti od výstupnej teploty 
do systému, zabezpečuje trojcestný zmiešavací ventil  kvs  =  16,0  DN 40     so servopohonom , 
v spolupráci s teplovodným obehovým čerpadlom o parametroch   Q = 3,5 m3/hod, výtlačná výška  6 m, 
Pripojovacie hrdlo  G 11/2“ 

2. Vetva  napojenie penzión  a bar - radiátory 2.NP a 3. NP a podlaha bouling 1. NP   Q=29,3 kW-  

Reguláciu teploty vykurovacieho média – teplej vody 75/60°C , v závislosti od výstupnej teploty do systému, 
zabezpečuje trojcestný zmiešavací ventil  kvs  =  6,3  DN 25     so servopohonom , v spolupráci s teplovodným 
obehovým čerpadlom o parametroch   Q = 1,9 m3/hod, výtlačná výška  6 m, Pripojovacie hrdlo  G 1“. 

Tato vetva je meraná kalorimetrický pre odpočet tepla pre prenajímateľa. 
            3.Vetva podlahové vykurovanie     Q=32,62  kW 

Reguláciu teploty vykurovacieho média – teplej vody 42/32°C , v závislosti od výstupnej teploty do 
systému, zabezpečuje trojcestný zmiešavací ventil kvs  = 16,0  DN 40   so servopohonom , v spolupráci 
s teplovodným obehovým čerpadlom o parametroch   Q = 3,5 m3/hod, výtlačná výška  6 m, Pripojovacie 
hrdlo  G 2“ 

 
B. VYKUROVANCIE VETVY PRIAME 
1.Ústredné vykurovanie -   VZT       Q=  95 kW 

Neregulovaná teplota vykurovacieho média – teplej vody 70/50°C  zabezpečuje napojenie VZT jednotiek: 
 Bouling  1 x 13,4 kW, 
Športovú časť 2. NP  1 x 13,4 kW 
Bazénovú jednotku 1 x 68,2 kW 
Reguláciu zásobovania teplom zabezpečuje regulačný systém VZT so  sústavou TPO    v spolupráci 

s teplovodným obehovým čerpadlom  s parametrami  Q =4,2 m 3 /hod, výtlačná výška  6 m, Pripojovacie 
hrdlo  G 2“ 
Pre meranie tlakovej energie (dopravnej výšky) čerpadiel budú pred a za každým čerpadlom osadené 
manometre. 
Pre doregulovanie požadovaného množstva vykurovacieho média v daných okruhoch budú v týchto 
umiestnené regulačno-uzatváracie ventily Hydrocontrol (viď. schéma zapojenia). Ventily sa osadia do 
prívodného potrubia a požadovaný prietok sa nastaví digitálnym meračom počas vykurovacej skúšky. 

 
4. Ústredné vykurovanie -   vymeníky bazénov      Q=  92 kW 
Neregulovaná teplota vykurovacieho média – teplej vody 70/50°C  zabezpečuje napojenie   Výmenníka 

tepla bazénovej technológie  1 x 92 kW , Reguláciu zásobovania teplom zabezpečuje regulačný systém 
bazénovej technológie   v spolupráci s teplovodným obehovým čerpadlom  s parametrami  

 Q = 4,1   m 3 /hod, 
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výtlačná výška  6 m, Pripojovacie hrdlo  G 21/2“ 
Pre meranie tlakovej energie (dopravnej výšky) čerpadiel budú pred a za každým čerpadlom osadené 
manometre. 
Pre doregulovanie požadovaného množstva vykurovacieho média v daných okruhoch budú v týchto 
umiestnené regulačno-uzatváracie ventily  (viď. schéma zapojenia). Ventily sa osadia do prívodného 
potrubia a požadovaný prietok sa nastaví digitálnym meračom počas vykurovacej skúšky. 
 
6 Materiály 
6 .1 Potrubie 
Všetky potrubia  pre systém vykurovania je navrhnutý zo sieťovaného  polyetylénu  s hliníkovou 
protikyslikovou  bariérou , ktoré budú spojované mosadznými. Potrubia  bude uložené na závesoch, 
pripadne  konzolách s roztečou  1,5 až 2,5 m podľa dimenzie. Pre uchytení závesu potrubí bude využitá 
pomocná oceľová konštrukcie pod podlažím , ktorá je súčasťou stavby alebo v obvodových priečkach 
podľa situácie na stavbe. 
Pevné body budú umiestnené na potrubiach pred prechodom stenou medzi   kotolňou a ostatných 
napojených okruhoch.. 
 
6.2  Armatúry 
Do dimenzie DN50 sú navrhnuté guľové kohuty z mosadzi s povrchovou úpravou pochrómovaním. 
Spätné klapky  filtre sú závitové z mosadzi. 
U väčších dimenzií sú navrhnuté klapky meziprírubové s tesniacou plochou gumovou a tanierom klapky z 
nerezového materiálu 42 2942. Ručné regulačné ventily z mosadzi, trojcestné regulačné ventily do DN50 
z mosadzi sa servopohonem Siemens. 
 
6.3  Izolácie 
Všetky potrubia a zariadenia vykurovacej vody do 90°C nutné dostatočne izolovať minerálnou 
tepelnou izoláciou typu ARMAFLEX  v hrúbke 20 až 50 mm (podľa popisu uvedeného na výkresoch 
 
7 Popis montáže a uvedenie do prevádzke 
Najprv je potrebné zhotoviť kompletnú  sústavu rozdeľovače a zberača s regulačnými uzlami 
jednotlivých vykurovacích  vetiev  napojenú  na  primárny prívod z kotolne DN100. Následne tak zhotoviť 
potrubné  rozvody vetvy a zakončiť pripojením cez regulačné uzly s uzatváracími kohútmi. 
Pri regulačných uzlov pozor na vzdialenosť 0.5 m skratu od regulačného ventilu, pri menšej vzdialenosti 
môže  dochádzať k ovplyvňovaniu funkcie reg. ventilu. 
Prepláchnutie systému 
Po montáži a kontrole je nutné riadne prepláchnuť všetky  potrubia a vyčistiť filtre. Prepla ch je treba 
previesť čistou pitnou vodou. Pred pre plachom je nutné uzatvoriť (odpojiť) všetky  spotrebiče a otvoriť  
skraty na regulačných uzloch. 
Súčasne musí byť otvorené vypúšťacie kohúty s napojením do kanalizácie. 
Prepláchnutie sa prevádza do tej doby, než začne vytekať čistá voda, minimálne však 10 minút. Po 
prepláchnutí celého systému sa potrubie prefúkne  stlačeným vzduchom. 
Po prepláchnutí  potrubia  a jeho odvzdušnenia je nutné nastaviť ručné regulačné ventily a uzlov 
na navrhnuté výkony resp. prietoky uvedené v schémach.  V okruhu ústredného vykurovania je nutné 
previesť nastavenie  termostatických regulačných ventilov  a regulačných šrubení na jednotlivých 
vykurovacích telesách podľa pokynov výrobcu armatúr v súlade s hodnotami uvedenými na schéme 
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a dispozícii. Rovnako je treba dbať na to, aby spád všetkých potrubí bol vedený tak, aby nevznikali 
„kapsy“ a 
odvzdušnenia mohlo byť prevedené do hlavného rozvodu. 

8  Spustenie a zregulovanie, individuálne a komplexné  skúšky 
8.1 Prehľad činností 
- Kontrola projekčnej a dodávateľskej dokumentácie 
- Kontrola zhody montáže vykurovacej sústavy s projektom 
- Kontrola zapojenia vstupu a výstupu systému automatickej regulácie 
- Kontrola meracích prvku systému MaR 
- Kontrola užívateľského rozhrania  (interface) 
- Kontrola nastavenia  limitu pre alarmové  hlásenia 
- Kontrola pripojenia  médií 
- Kontrola bezpečnosti práce pred uvedením do prevádzky 
- Uvedenie vykurovania do skúšobnej prevádzky 
- Hydraulické nastavenie systému 
- Kontrola záznamu hodnôt meraných veličín 
- Kontrola pracovných režimov 
- Kontrola havarijných stavov 
- Kontrola procedúry spúšťania systému 
- Komplexné skúšky - Previerka dosiahnutých projektových hodnôt 
- Zaškolenie  obsluhy 
- Odovzdanie  - prevzatie systému do užívania, k prevádzke a servisu 
 
8.2  Kontrola projekčnej  a dodávateľskej  dokumentácie 
Prevádza sa kontrola existencie dokumentácie  u zákazníka, jej úplnosť. Kontroluje sa 
kompletnosť poslednej  platnej  verzie projektovej  dokumentácie,  dodávateľské dokumentácia a 
návody na obsluhu, prevádzka a údržbu. 
 
8.3 Kontrola zhody montáže vykurovacej sústavy s projektom 
Prevádza sa vizuálna kontrola inštalácie jednotlivých súčasti  vykurovacieho systému s využitím 
výkresu a špecifikácii. Overuje sa, či údaje na jednotlivých komponentoch odpovedajú údajom v 
špecifikácii, a ich umiestnenie odpovedá výkresom potrubných tras a tieto sú bez viditeľných závad a 
poškodení. Ďalej sa overuje úplnosť a správnosť montáže komponent (v smeru prúdenia vody), možnosť 
bezproblémového obsluhovania , možnosť prístupu k riadiacim prvkom a ventilom   servopohonom a 
čidiel pripojených  k regulácii. Ďalej sa prevádza kontrola montáží izolácie  predpísaných projektom. 
Zistené rozdiely sa zaznamenávajú jednak do výkresu i špecifikácii a výsledkom tejto činnosti sú 
výkresy skutočného prevedenia (skutočné vedenie tras, rozmiestnenie súčasti a podobne). 
 
8.4 Uvedenie vykurovania do skúšobnej  prevádzky 
V skúšobnej prevádzke sa overuje funkčnosť systému vykurovania. Dĺžka skúšobnej  prevádzky 
musí byť dostatočná na preverenie funkčnosti celého systému, minimálne však po dobu 72 hodín. 
Zaznamená sa čas začiatku a čas ukončenia  skúšobnej  prevádzky. 
Posudzuje sa a zaznamenáva: 
- funkčnosť jednotlivých časti systému i systému ako celku 
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- pripravenosť obsluhujúceho personálu na obsluhu funkčného systému 
- nedostatky odhalené pri skúšobnej  prevádzke a spôsob a ich odstránenia 
 
8.5 Hydraulické nastavenie  systému 
Obsahom protokolu hydraulického nastavení je: 
- vlastné hydraulické nastavenie  systému pomocou regulačných ventilov 
- určení pracovných bodov  (otáčok) obehových čerpadiel 
 
8.6  Komplexné  skúšky - Previerka dosiahnutých projektových hodnôt 
Preveruje sa funkčnosť systému vykurovania. 
Previerka funkčnosti 
Vyhodnotenie  výsledkov  prevedených kontrol funkcií a procedúr systému vykurovania a 
spoľahlivosti technických prostriedkov. 
Previerka súboru dokumentácie 
Výsledky vyhodnotenia  kontroly dokumentácie.  
Previerka dosiahnutých projektovaných parametrov 
Overuje sa, či systém dosahuje projektovaných hodnôt teploty. Sleduje sa reakcie systému 
na skokovú zmenu žiadanej hodnoty teploty. 
Postup skúšky je nasledujúci : 
- nastavenie  minimálnej  žiadanej teploty a stabilizácia systému 
- zmena žiadanej hodnoty teploty na maximálnu  a stabilizácia  systému 
- zmena žiadanej hodnoty teploty na minimálnu a stabilizácia  systému 
- nastavenie  projektovej  žiadanej hodnoty teploty – uvedenie  do východzieho stavu 

8.7  Zaškolenie  obsluhy 
Cieľom školenia  je naučiť obsluhujúci personál servisu, obsluhy  a údržby  jednotlivých časti 
systému. Školenie  sa prevádza podľa vopred pripraveného plánu. 
Obsluha systému 
- uvedenie  systému do prevádzky 
- systém riadenia  a vizualizácie 
- vypnutie  systému 
- nastavenie  parametrov 
- zobrazenie  a tlač trendu meraných veličín 
- havarijné a chybové stavy 
 
Údržba systému 
- regulárne  pravidelné kontroly 
- údržba jednotlivých komponentov 
- odstránenie porúch 

9  Požiadavky na ostatní profesie 
9.1 Stavba 
- Zaistenie dopravných tras pre vykurovania. 
- V rámci stavebných prací budú  prevedené  všetky otvory v stavebnej  konštrukcií pre 
prestup potrubia  vykurovania medzi, murovanými priečkami a obvodovými stenami 
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9.2 Zdravotní inštalácie 
- Zaistenie možnosti vypustení vykurovacej sústavy do kanalizácie. 
- Zaistiť a previesť  podlahové vpuste  v strojovni . 
- Zaistiť a previesť  prívod vody do úpravne a napojiť zásobník TÚV s armatúrou 
 
9.3 Silnoprúd 
V rámci montáže silnoprúdových zariadenia je nutné previesť: 
- zaistenie motorického napojenia v požadovanom príkonu u všetkých obehových čerpadiel 
- Spôsob napojenia  je nutné prispôsobiť konkrétnemu výrobku. 
- Uzemnení zariadenia vykurovania. 
- Silové napätí je nutné previesť vo väzbe s MaR. 
 
9.4 Marenie a regulácia 
- Zaistenie regulácie v rozsahu uvedenom v schémach vykurovania a kapitolách popísaných 
v tejto technické správe 
 
9.5 Uzemnenie a pripojenie  na hromozvod 
- Všetky vodivé po spojované kovové časti vykurovacej sústavy  budú pripojené  na uzemňovací zvod. 

 
10. Starostlivosť o bezpečnosť práce 
Montáž potrubia a strojného zariadenia musí vykonať oprávnená organizácia 
s oprávnením podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.§ 4 (Oprávnenia). 
 Výroba a dodávka týchto zariadení musí vyhovovať vyhláške MPSVaR SR č. 
508/2009 Z. z. § 6 (Dovoz a vývoz vyhradených technických zariadení). 
Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení alebo ich častí sa preveruje 
predpísanými prehliadkami a skúškami podľa vyhlášky SÚBP Č. 25/1984 Zb., vyhlášky MPSVaR SR Č. 
508/2009 Z. z. § 9 (Prehliadky a skúšky technických zariadení) a STN 06 0310. Každé zmontované 
zariadenie musí byť preskúšané podľa STN 06 0310. 

Organizácia ktorá má zariadenie v prevádzke, na zaistenie bezpečnej prevádzky technických 
zariadení zabezpečí:  

 vykonanie predpísaných prehliadok a skúšok,  
 bezpečnostných požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie 
 poverí obsluhou technických zariadení len spôsobilé osoby 
 vedie predpísané prevádzkové doklady  
 sprievodnú technickú dokumentáciu technických zariadení vrátane dokladov o 

vykonaných o prehliadkach a skúškach,  
 evidenciu vyhradených technických zariadení 
 spracuje pre prevádzku vyhradených technických zariadení miestne prevádzkové 

predpisy 
Pri montáži je nutné dodržiavať Vyhlášku SÚBP a SBÚ Č. 374/90 Zb. o bezpečnosti  a technickom 
zariadení pri stavebných prácach. 
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 Prostredie umiestnenia plynovej kotolne je s nebezpečím úrazu: 
 mechanickým ohrozením . 
 elektrickým prúdom 
 teplom 
 požiarom 
 otravou spalín 

Na prístupné miesta je nutné umiestniť výstražné tabule, ktoré upozornia na nebezpečenstvo.  
Zariadenia: plynové kotly, ovládacie armatúry, výmenníky, zásobné nádrže, potrubie vybaví 

užívate!' informačnými štítkami v zmysle STN 13 3005 STN 13 3007 a STN 13 0072. Teploty povrchov 
zariadení v kotolni budú zaizolované proti popáleniu v zmysle vyhlášky SÚBP Č. 25/1984 Zb. § 9 (Ochrana 
proti popáleniu). 

Vstup do kotolne vybaviť nasledovnými tabuľkami: 
1. nápisom - "PLYNOVÉ ZARIADENIE" 
.2. tabuľ'kou - "ZÁKAZ VSTUPU NEOPRÁVNENÝM OSOBÁM" 
Zariadenie svojím vybavením a automatickou reguláciou nevyžaduje trvalú obsluhu. Pre zaistenie 

bezpečnosti prevádzky a požiarnej ochrany musí byť v plynovej kotolni  - domová kotolňa  nasledujúce 
vybavenie: 

 miestny prevádzkový predpis 
 hasiace zariadenie stanovené projektom 
 penotvorný prostriedok, alebo vhodný detektor na kontrolu tesnosti ./ lekárnička pre 

prvú pomoc 
 batéria svetelná 
 detektor na kysličník uhoľnatý 

Kotolňa musí byť udržiavaná v čistote a bezprašnom stave. V kotolni nesmú byť skladované 
žiadne materiály.  

 
11.0 Spôsobilosť obsluhy 
Obsluhovať technické zariadenia môžu len osoby odborne spôsobilé, preukázateľne oboznámené 

s požiadavkami predpisov na obsluhu technického zariadenia a zacvičené.  
 
12 Certifikáty a skúšky 
Všetky navrhnuté zariadenia sú certifikované Technickým skúšobným ústavom SR a vyhradené 

technické zariadenia spĺňajú predpísané skúšky podľa vyhlášky MPSVaR SR Č. 508/2009 Z. z. § 10 (Typová 
skúška). 

 
 
 
 
 

 

 
V Prešove,  október    2016                             Vypracoval: Ing. Stanislav Seman 


