AKUMULACNA NADRZ TEPELNEHO CERPADLA

OBJEM 2000 |, VYKON 65 kW, PRIETOK VYKUR. VODY max. 14301 /h,

DVOJSTUPNOVE TEPELNE CERPADLO VZDUCH -VODA VYKON 50 kW 1

KALORIMETER SUPERSTATIC 440 DN 25 Qn 3,5 MEN. PRIETOK 3,5 m/hod SNIMACE Pt 500/34 1

Qn=3,5m’/h, PN 1,6 MPa, 130°C, VODOROVNA POLOHA, prepogitavad SUPERCAL 531

AUTOMATICKY DOPLNOVACI SYSTEM DN 15 1

POHLAD UK KOTOLNE

+12,585 VYSKA KOMINA 1,6 m NAD ATIKOU AKUMULACNA NADRZ TUV - TEPLOTA VODY 60°C 1
V_M KOMIN D11/160 mm, | = 8 m OBJEM 400 |, VYKON 80 kW, PRIETOK VYKUR. VODY max. 989 L /10MIN,

5 q§ MODUL PRE OHREV TUV 48 I/min S DOSKOVYM VYMENNIKOM 1
L

- MONTAZ K ZASOBNIKU TUV NA STENU ALEBO ZASOBNIK

PRIRUB. CERPADLOVA SKUPINA FL- UK DN 40 S CERPADLOM GRUNDFOSS MAGNA 3 40-100F - OKRUH UK BAZEN 1

M=4,1 m’/h, H= 6m, P=21-429W/1X230V /50Hz , TROJ.VENT. SIEMENS VXF 22-50-16 + SAV 31.00

10,155 nil
PRIRUB. CERPADLOVA SKUPINA FL-MK DN 40 S CERPADLOM GRUNDFOSS MAGNA 3 40-100F - OKRUH UK PODLAHA

OKRUH UK PODLAHA  M=3,5 i /h, H= 6m, P=21-429W/1X230V /50Hz , TROJ.VENT. SIEMENS VXF 22-40-16 + SAV 31.00

Il PRIRUB. CERPADLOVA SKUPINA FL-MK DN 40 S CERPADLOM GRUNDFOSS MAGNA 3 40-100F 1

OKRUH UK PENZION+BAR _suN@ m /h, H= 6m, P=3-50W/1X230V /50Hz , TROJ.VENT. SIEMENS VXF 22-25-6,3 + SAX 31.00

PRIRUB. CERPADLOVA SKUPINA FL-MK DN 40 S CERPADLOM GRUNDFOSS MAGNA 3 40-100F 1

OKRUH UK M=3,1 m'/h, H= 6m, P=18-348W/1X230V /50Hz , TROJ.VENT. SIEMENS VXF 22-40-16 + SAV 31.00

PRIRUB. CERPADLOVA SKUPINA FL- UK DN 40 S CERPADLOM GRUNDFOSS MAGNA 3 40-100F 1

®KRUH UK VZT  M=4,2 i /h, H= 6m, P=21-420W/1X230V /50Hz

+4,275

.

ZDRUZENY ZBERAC- ROZDELOVAC UK - NIZKOTEPLOTNY - VYKON 280 kW - MODUL PRE 2+3 OKRUHY 2

PRIETOK 12,8 m’/hod, PRIPOJKY DN 80/0,6 MPa

UZATVORENA EXPANZNA NADOBA kotla TOP25/6 OBJEM 25 LITROV 1

PLNIACI PRETLAK 150 kPa

UZATVORENA EXPANZNA NADOBA C 200/6 OBJEM 200 LITROV

PLNIACI PRETLAK 150 kPa 1

ANULOID S HYDRAULICKOU VYHYBKOU , 1
PRIETOK 12 m /h, PRE VYKON 280 KW DN 80

PLYNOVY KONDENZACNY KOTOL ,TEP.PRIKON 18,9-99,5 k\W/(80/60°C) 1

KONST. PRETLAK 0,6 MPa, ODVOD SPALIN DO KOMINA D 110/160, SPOTREBA PLYNU 10,56 Nm/hod, 230 V- 25-155 W
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